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MANUAL DE LA PLANCHA DE GAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS:  

PLANCHA A GAS 5,0KW. 2 FUEGOS PG230NB 

Y 

PLANCHA A GAS 7,5KW. 3 FUEGOS PG330NB 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

DENOMINACIÓN COMERCIAL PLANCHA A GAS 5,0KW. 2 FUEGOS PG230NB 
 

CATEGORÍA DE GAS I3+ (28-30/37) 
TIPOS DE GAS Butano Propano 
PRESIONES DE GAS (G30) 28-30 mbar (G31) 37 mbar 
POTENCIA NOMINAL  5 kW   363 g/h 5 kW   357 g/h 
REFERENCIA DE LOS INYECTORES  0.8 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN  0063CL7046 
PAÍS DE DESTINO ES 
 

- UTILIZAR ÚNICAMENTE AL AIRE LIBRE 
 

- CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO 
 

- ATENCIÓN : ALGUNAS PARTES ACCESIBLES DEL APARATO PU EDEN ESTAR MUY 
CALIENTES. MANTÉNGANSE ALEJADOS A LOS NIÑOS 

 
- ESTE APARATO DEBE MANTENERSE ALEJADO DE MATERIALES INFLAMABLES 

 
- NO DESPLAZAR EL APARATO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO 

 
- CERRAR LA ALIMENTACIÓN DE GAS A LA BOTELLA DESPUÉS DEL USO 

 
- NO MODIFICAR EL APARATO 

 
 

 

DENOMINACIÓN COMERCIAL PLANCHA A GAS 7,5KW. 3 FUEGOS PG330NB 
 

CATEGORÍA DE GAS I3+ (28-30/37) 
TIPOS DE GAS Butano Propano 
PRESIONES DE GAS (G30) 28-30 mbar (G31) 37 mbar 
POTENCIA NOMINAL  7,5 kW   545 g/h 7,5 kW   536 g/h 
REFERENCIA DE LOS INYECTORES  0.8 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN  0063CL7046 
PAÍS DE DESTINO ES 
 

- UTILIZAR ÚNICAMENTE AL AIRE LIBRE 
 

- CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO 
 

- ATENCIÓN: ALGUNAS PARTES ACCESIBLES DEL APARATO PUE DEN ESTAR MUY 
CALIENTES. MANTÉNGANSE ALEJADOS A LOS NIÑOS 

 
- ESTE APARATO DEBE MANTENERSE ALEJADO DE MATERIALES INFLAMABLES 

 
- NO DESPLAZAR EL APARATO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO 

 
- CERRAR LA ALIMENTACIÓN DE GAS A LA BOTELLA DESPUÉS DEL USO 

 
- NO MODIFICAR EL APARATO 
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No utilice un recipiente de gas dañado u oxidado. En caso de deterioro o presencia de óxido en la bombona, 
hágala revisar por su proveedor de gas. No utilice un recipiente de gas cuya llave esté dañada. 
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ESTANQUEIDAD: 

La estanqueidad debe ser revisada en el exterior de los locales, lejos de las fuentes de calor, cigarrillos, chispas 
o llamas. Compruebe que las palancas estén en posición apagado. Tras la apertura de la llave de la bombona 
de gas, con la ayuda de agua con jabón, compruebe la ausencia de burbujas en todos los puntos de conexión 
de la bombona, del regulador de presión y del aparato. Si se forman burbujas, significa que hay fugas de gas. 
Cierre su bombona de gas y apriete las conexiones. Repita la prueba de estanqueidad. Si la fuga procede de 
otra pieza, no utilice su plancha y contacte con el servicio posventa. 

ATENCIÓN: No exponga nunca una llama para comprobar la estanqueidad. 
No utilice nunca un aparato que presente fugas. 

 

PREPARACIÓN ANTES DEL USO: 

 
Este aparato debe mantenerse alejado de los materiales inflamables durante el uso. 
La plancha debe instalarse encima de un soporte estable, horizontal y compuesto por materiales no inflamables 
de tipo ladrillo refractario, placa de acero inoxidable,... No coloque nunca el aparato encima de un soporte 
inflamable. 
La bombona de gas debe estar alejada lo máximo posible de cualquier fuente de calor y colocada encima de 
una superficie horizontal situada a la izquierda de la plancha.  
Recubra el fondo de la bandeja (o taza) de recuperación de grasas con papel de aluminio y extienda una capa 
uniforme de 10-15 mm de arena ordinaria en el fondo de la bandeja. De este modo se absorberán las grasas y 
se reducirán las llamas durante la cocción. 
No retire nunca la bandeja durante la cocción. 
ATENCIÓN: ¡VACÍE EL RECUPERADOR DE GRASAS CUANDO ES TÉ TOTALMENTE FRÍO! 
 

USO DE LA PLANCHA: 

ENCENDIDO: 

·  Compruebe que las palancas estén en posición OFF (G). 

·  Abra la llave de la bombona de gas. 

·  Apriete y gire la palanca de mando deseada y colóquela en la posición pleno caudal (llama fuerte) 

moviéndola en el sentido contrario a las agujas del reloj y pulse simultáneamente el botón de encendido. 

El quemador se encenderá (compruebe visualmente el encendido a través de la abertura situada debajo 

de la placa de cocción).  

·  Si no se enciende, espere 5 minutos e intente encenderlo de nuevo. 

·  Repita el procedimiento de encendido con cada quemador. No encienda nunca todos los quemadores 

de la plancha al mismo tiempo. 

·  También puede encender los quemadores con una cerilla larga.  

·  Para ello elija la posición de calentamiento girando la(s) palanca(s) del mando y colocándolas en la 
posición intermedia entre llama fuerte y llama débil. 

 

APAGADO: 
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 ��!��#��#��*���7�)()!�!(7��$�����.(#���"�"�#����� ���"��#�����"�6����!�)�"��)(�()�<����"�6��;(��)���$ (�(#���
��)!�)�"��.��)�����#�����"�6�<  
 
Limpie los quemadores venturi, sobre todo después de un almacenamiento prolongado.  

Es posible que arañas u otros insectos aniden en los quemadores y los venturis. Las 

arañas tejen sus nidos y colocan sus huevos. Limpie los quemadores venturi, sobre todo después de un 
almacenamiento prolongado.  

��$�)��"��;(��)�����$�)�������:�)��7�#��*���#�)�� ��1�$��)�"��*�)��"�������?:��!(��@�7�#�)��.(6���)�" �#�;(���"���;(��
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2. ��*#����������#�)����1�$��)�"��#�)�;(���"���)<���� ��*�)���"��!�"����)��:��;(��#�)��.(6���)�*���$���
�)!���!�"�:>��!�*�"�)�(!�#�$��(���#�������>.�"��$� ���*����6��*#��(��$#�*<  

3.  �#�;(��"���(�:��#��*#��$+��7�)�*#����������#�)�:�� !(��)�"��$�"��;(���"��<  
4. 
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��������"�#��*���!�<� (��"�����:�7����(!�#������#�� *���!��"(���!��(��"�!������"��*��>�"��"��!���*��"� ���B�
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�(��*���!��"��.�)�"����)������!���"��$���$��B$!���� �(�#�*���(��  �*��)����$��*�!��!�<� ��!�$!��$���)(�
"�)!���(�"������$�)��"��1�##�)  *���#���)�����#����!�6��������#�()�E   
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Problema Posible causa Prevención/Solución 

Los quemadores 
no se encienden 
al utilizar el piezo 

• cable y/o electrodo cubiertos de 
restos de comida. 

• electrodo roto 
• electrodo en posición incorrecta 
• cable desconectado 

• Limpie los cables y/o los electrodos 
• Sustituya el/los electrodo(s) 
• Vuelva a conectar los cables/electrodos 

Los quemadores 
no se encienden 
con el uso de una 
cerilla 

• bombona de gas vacía 
• regulador de presión mal 
conectado 
• salida del gas obstruida 
• quemadores mal conectados a 
las llaves 
• activación fallida del regulador 
de presión 

• compruebe si la bombona de gas está 
vacía 

• compruebe que los botones de control 
funcionen perfectamente 

• limpie el quemador 
• conecte de nuevo los quemadores a las 
llaves. 
• compruebe que se hayan respetado todas 
las instrucciones de montaje  
• pruebe con otro regulador de presión 

Parada repentina 
o llama pequeña 

• bombona de gas vacía 
• impurezas en la bombona de 
gas 

• revise la bombona de gas 
• coloque todos los botones en posición 
«OFF». Si la llama sigue siendo pequeña, 
apague la plancha y la bombona de gas. 
Desconecte el regulador de presión y 
vuélvalo a conectar. 
• purgue la bombona de gas en el exterior 
durante 15-20 segundos 

Llamas 
inestables 

• corriente de aire. 
• poca cantidad de gas 

• coloque la plancha de espaldas a la 
dirección del viento 

• cambie la bombona de gas 

Olor a gas Fuga de gas . Cierre la llave de la bombona  
. Realice la prueba de estanqueidad 

 

No podrá beneficiarse de la garantía en las reparaciones necesarias que se deriven de falsas maniobras, uso 
inadecuado, uso con fines profesionales y negligencias. 

No modifique el aparato  

Atención: la modificación del aparato está estrictamente prohibida, puede resultar peligrosa e invalida la 
garantía. 

Las piezas protegidas por el fabricante o su agente no deberán ser manipuladas por el usuario. 

En caso de dudas sobre el montaje o la puesta en ma rcha de este aparato, llame a su distribuidor. 
 


